5agg2as GECO PELLET TANK

QUESTO E' UN MODELLINO IN SCALA 1:2

GECO e un serbatoio per il pellet, posizionabile esternamente ad asse verticale, dotato di sistema di estrazione nelle
varianti con sonda di aspirazione o coclea estrattiva.

serbatoio, realizzato in ferro S235JR e trattato esternamente con vernici epossidiche, e dotato di botola di ispezione.
serbatoio puo essere anche rivestito con listelli di legno, trattati in autoclave per garantirne lintegrita dagli agenti
atmosferici. Tale versione consente al “Geco Pellet Tank” di inserirsi con maggior armonia nel contesto abitativo.
cg\r![ccl) del pellet puo avvenire tramite autobotti con attacchi storz A/110 oppure con sacchetti o big-bag attraverso

a botola.

Vantaggi di un contenitore esterno GECO:
1-piu spazio disponibile in casa

2-meno polvere in casa

3-assenza di pericolo di incendio

visitate il sito
www.bassanserbatoi.it
tanti altri modelli

Modello |Peso pellet [Diametro
GECO 1 2,5Tonn 2.000
GECO 2| 41 Tonn 2.000

A sinstra coclea estrattrice, a destra sonda di aspirazione
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GECO é un serbatoio per il pellet, posizionabile esternamente ad asse verticale, dotato di sistema di estrazione nelle
varianti con sonda di aspirazione o coclea estrattiva.

Il serbatoio, realizzato in ferro $S235JR e trattato esternamente con vernici epossidiche, € dotato di botola di ispezione.
Il serbatoio puo essere anche rivestito con listelli di legno, trattati in autoclave per garantirne I'integrita dagli agenti
atmosferici. Tale versione consente al “Geco Pellet Tank” di inserirsi con maggior armonia nel contesto abitativo.
Il carico del pellet puo avvenire tramite autobotti con attacchi storz A/110 oppure con sacchetti o big-bag attraverso
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TTTEl O ﬂ—-r[,,, ;-plu spazio disponibile in casa
LW & NI -meno polvere in casa
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" |[Modello |Peso pellet |Diametro |Altezza p
GECO1 | 25Tomn 2000 | 2150 |lam
GECO2 | 41Tonn | 2000 | 2900 |

In alto GECO senza tavole, le forature inferiori
consentono il passaggio dei tubi di aspirazione

A sinstra coclea estrattrice, a destra sonda di aspirazione



